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KRD = 40K (Durchhänge am Dehnungsende)

NameNr.
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U

18.0m links18.0m rechts

Faktor 1.0 Zone 1(ZE=5+0.1d)

Faktor 1.0 Zone 2(50J-Zug/3J-Aus)

10.00 m/s²

2AK/6.70m/2900N
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Berechnungsverfahren

Beseilung:

Eislast

Erdbeschleunigung

Errichtervorschrift

Flugwarnkugeln

g =

Kettenart/-länge/-gewicht

Seitliche Überhöhung

Separatoreneinbau

Vogelschutzarmaturen

Windzone

ALKIS-Liegenschaftskarte vom: Höhensystem:
DHHN2016

Koordinatensystem:
ETRS89/UTM33N

PFV_TP_CA_L_475_109n-110nDateibezeichnung:Geprüft:

Genehmigung des Landesvermessungsamtes:
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Folgebedingte Einschleifungen der 380-kV-Leitung
Lubmin - Altentreptow/Süd in das Umspannwerk Iven/West

Planfeststellungsverfahren
Unterlagen nach § 43 EnWG
Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow

c GeoBasis-DE/M-V 2025
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AL/ST Leiterseil
AL/ST Erdseil
AL/ST Erdseil
LWL-Luftkabel dhgl. 10°C

A. Deharde M. Brüning

Isolatorenart und Anzahl

Mastart mit Verlängerung

Mastnummer

Gestänge
Spannfeldlänge

Phasenlänge der
äußeren linken Phase

Phasenlänge der
äußeren rechten Phase

Darstellung der Systemmaße und
Zuordnung der Seilbezeichnung
(im Plan vorhandene Masten)

Erdseilhöhe über DHHN

Kreuzungsnummer

Im Plan vorkommende Mastbilder

Legendenplan Trassenplan
Seilzustand

Auflistung, der im Plan
nachgewiesenen Seilzustände
(Lastfälle nach rechtlicher Norm
und Unternehmungsrichtlinien)

Lastfall (-nummer)

Seilbezeichnung
(am Mast vorhandene Seile)
(Seiltypen und -zugspannungen auf
separater Unterlage)

Bezeichnung der
Traversen (-ebenen) am Mast

Systemmaße und Lage (li./re.)
der Seite am Mast (Traversenmaße,
Lage bezogen auf die Lage der
Trassenachse)

Leitungswinkel in Dezimalgrad und Gon
am Abspannmast

relative Aufhängepunkte

Traversenhöhe über DHHN16

Seilkurve
bei höchster
Betriebstemperatur

Bemaßung des maximalen Seildurchhangs
bei höchster Betriebstemperatur

Bodenabstand

Bodenabstandskurve

Erdoberkante Trassenachse (EOK)

seitliche Überhöhung rechts

seitliche Überhöhung links

kritischer Bodenabstand

Bemaßung des kritischen Seildurchhangs
bei höchster Betriebstemperatur

Gehölzsymbol
Die Darstellung der Bäume stellt den Ist-Zustand
zum Zeitpunkt der Planung dar, es wird keine
Aussage über geplante Rodungen oder Kappungen getroffen

Bemaßung der Kreuzungsobjekte/
des tiefsten Durchhangs

Nutzungsart

Mastnummer

Alle Maßangaben in Meter

Stationierung

Höhenbezugssystem

Geländehöhe

Kilometrierung

seitliche Überhöhung links

seitliche Überhöhung rechts
Nordpfeil

Darstellung der Leitungs-,
Travsersenwinkel und Abzweige

Bezeichnung Kreis,
Stadt/Gemeinde,
Gemarkung und Flur

Winkelmast mit Traversenbreite

Böschungskante oben
Böschungskante unten

Böschungssignatur

Flurstücksgrenze
Flurstücksnummer

Flurgrenze

Gemeindegrenze

Stammdurchmesser
Kronendurchmesser

Gehölzsymbol

Bezeichnung
Baumart mit Höhe

Demontage

Bestandsleitung

Tragmast wird demontiert

Bemaßung Schutzstreifen

äußere Seillage links

äußere Seillage rechts

Trassenachse

Schutzstreifen

Nutzungssymbol

Spannungsebene und
Bezeichnung mit Betreiber

Bemaßung Leitungswinkel
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