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1 Aufgabenstellung

Als zustandiger Ubertragungsnetzbetreiber plant die 50Hertz Transmission GmbH das Bauvorhaben
Netzverstarkung Pasewalk — Glstrow; Héchstspannungsleitung Giistrow — Siedenbriinzow — lven/West
— Pasewalk/Nord — Pasewalk; Drehstrom Nennspannung 380 kV (BBPIG Vorhaben Nr. 53),
folgebedingte Einschleifungen der 380-kV-Leitung Lubmin — Altentreptow/Sud in das Umspannwerk
Iven/West. Fir die Einschleifung aus ndrdlicher Richtung wird dabei lediglich ein Korridor festgelegt,
welcher den provisorischen Anschluss des UW Iven/West erméglicht. Da die Berechnung auf einen
Korridor nicht mdoglich ist, stellt ein wahrscheinlicher Verlauf des Provisoriums die
Berechnungsgrundlage dar.

Durch den Einsatz von Baumaschinen und Transportfahrzeugen wahrend der einzelnen Bauphasen
sind schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) [1] in der Nachbarschaft nicht auszuschlielen. Deshalb ist durch die Vor-
habentragerin nachzuweisen, dass der Schutzanspruch der angrenzenden schutzbedirftigen
Nutzungen gewahrleistet bleibt, der Stand der Technik wahrend der BaumalRnahme Beriicksichtigung
findet und gegebenenfalls vorbeugende Malznahmen ergriffen werden.

Zur Beurteilung der Schallimmissionen durch den Baustellenbetrieb wurde von der Omexom
Hochspannung GmbH bei der AMT Ingenieurgesellschaft mbH ein Prognosegutachten in Auftrag
gegeben. Darin werden die zu erwartenden Schallimmissionen des Baustellenbetriebs und
Fahrzeugverkehrs nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm (AVV Baularm) [2] ermittelt und beurteilt und bei Bedarf Vorschlage zu mdéglichen
LarmschutzmaRnahmen aufgefihrt.

2 Planungsgrundlagen

Fur die Bearbeitung und Erstellung des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens wurden die
folgenden Unterlagen und Daten zur Verfligung gestellt bzw. herangezogen:

= 3D-Gebaudemodell (LOD 2) und Digitales Gelandemodell in 1 Meter Auflésung (DGM1),
Landesamt fir innere Verwaltung - Amt fir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Mecklenburg-Vorpommern, Stand 14.02.2025,

= Bebauungsplan Nr. 1, Stadtebauliche Neuordnung des Ortes Janow und Revitalisierung der
historischen Gutsanlage, Gemeinde Neuendorf B, Stand: 10.02.2005,

= Angaben zu den vorgesehenen Baumaschinen und Bauablauf per Mail, Stand 18.08.2025,
= Ubersichtskarte M 102 - M 120, 50Hertz Transmission GmbH, MaRstab 1:25.000, Stand 2025,

= Unterlagen zu Trassenplanen, Omexom Hochspannung GmbH, eingegangen per Mail am
31.01.2025,

= Ortstermin zur Sichtung des Untersuchungsraums am 08.01.2025.

3 Beschreibung des Untersuchungsraums

In diesem schalltechnischen Gutachten wird der Abschnitt der Einschleifung Umspannwerk lven/West
betrachtet. Die 380-kV-Leitung Lubmin-Altentreptow/Sid wird durch eine Einschleifung an das
Umspannwerk aus nérdlicher sowie stidlicher Richtung angebunden (siehe Abbildung 1).
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In diesem schalltechnischen Gutachten wird lediglich der geédnderte Abschnitt der Einschleifung im
Bereich des Umspannwerks Iven/West betrachtet (in der Abbildung rot markiert). Eine Betrachtung der
Bestandsleitungen erfolgt nicht.

Das geplante Umspannwerk Iven/West ist umgeben von landwirtschaftlichen Nutzflachen. Im
westlichen und 6stlichen Umfeld befinden sich Wohnnutzungen der Ortschaften 17392 Neuendorf
B/Janow (etwa 900 m entfernt) und 17391 Iven (etwa 1,5 km entfernt). Nordlich verlauft die
BundesstraBe B199. Im naheren Umfeld des Umspannwerks stehen dariber hinaus
Windenergieanlagen.

Abbildung 1 Ubersichtskarte 380-kV-Leitung Lubmin-Altentreptow/Siid mit skizzenhafter Abgrenzung des
Abschnittes UW Iven/West (50Hertz Transmission GmbH, Ausschnitt ohne MaR3stab)

4 Beurteilungsgrundlagen

Zur Bewertung bzw. Beurteilung der durch den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen zu erwarten-
den Gerauschimmissionen ist nach § 66 Abs. 2 BImSchG bis auf weiteres die Allgemei-
ne Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm - Gerduschimmissionen [2] als Verwaltungs-
vorschrift anzuwenden.

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm — Gerauschimmissionen (AVV Bau-

larm) [2] gilt fr den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen
oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden.

169544-D Seite 4 von 18



Gesellschaft fur Akustik, Messungen und Technische Planungen
. Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG
Ingenieurgesellschaft mbH Steller StraRe 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29
Schalltechnisches Gutachten zum Baularm fiir das Vorhaben Netzverstarkung Pasewalk — Giistrow, Folgebedingte
Einschleifungen der 380-kV-Leitung Lubmin - Altentreptow/Stid in das Umspannwerk lven/West

Nach AVV Baularm ist die Beurteilung der Baularmimmissionen auf die Schutzbediirftigkeit der
betroffenen Nutzungen abzustellen, wobei die in Tabelle 1 aufgefiihrten Immissionsrichtwerte festgelegt
werden.

Tabelle 1 Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

Immissionsrichtwert

Gebiet tagsuber nachts

(07 = 20 Uhr)| (20 — 07 Uhr)

(@) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und
Wohnungen fiir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fiir Aufsichts- und 70 dB(A) 70 dB(A)
Bereitschaftspersonen untergebracht sind,

(b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind, 65 dB(A) 50 dB(A)
(c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder
vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen 60 dB(A) 45 dB(A)
untergebracht sind,
(d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, 55 dB(A) 40 dB(A)
(e) Gebiete, in denen ausschlie3lich Wohnungen untergebracht sind, 50 dB(A) 35 dB(A)
() Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A)

Der Beurteilungszeitraum Tag umfasst den Zeitraum von 07 bis 20 Uhr, als Nachtzeit gilt die Zeit von
20 bis 7 Uhr. Eine Nachtarbeit ist wahrend des Baustellenbetriebs, mit Ausnahme der durchgangigen
Wasserhaltung, nicht vorgesehen und wird nachfolgend daher nicht betrachtet.

Entsprechend den Vorgaben aus Nr. 6.7 der AVV Baularm [2] ist fir die Ermittlung des
Beurteilungspegels (Taktmaximalmittelungspegel auf Basis von 5s Abschnitten zuziglich
Lastigkeitszuschlag) unter Berlicksichtigung der Betriebsdauer der Baustelle eine Zeitkorrektur
abzuziehen. Die Korrekturwerte sind in Tabelle 2 dargestellt:

Tabelle 2 Zeitkorrektur nach AVV-Baularm
Dauer des Maschineneinsatzes
Zeitkorrektur
am Tag in der Nacht
bis 2,5 h bis 2 h - 10 dB(A)
2,5bis8h 2 bis6 h -5dB(A)
tiber 8 h tiber 6 h 0 dB(A)

Uberschreitet der von Baumaschinen verursachte Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert, kénnen
gemal Nr. 4.1 der AVV Baularm MalRnahmen zur Minderung der Gerausche angeordnet werden. Dies
gilt entsprechend der AVV Baularm in Bezug auf Messungen erst bei einer Uberschreitung des
Richtwertes von mehr als 5 dB (sog. Eingreifwert). Bei schalltechnischen Prognosen wird dieser
Eingreifwert nicht einbezogen.

Da es sich bei dem hier geplanten Vorhaben um ein Vorhaben im tberregionalen 6ffentlichen Interesse
handelt, kann auch bei Uberschreitung der Richtwerte von einer Stilllegung der Baustelle abgesehen
werden. Die Entscheidung obliegt der zusténdigen Genehmigungsbehdrde und entbindet die
Vorhabentragerin nicht von der Pflicht zur Durchfiihrung von Schallschutzmafinahmen, sofern diese
verhaltnismafig und umsetzbar sind.
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5 Immissionsorte

Als Immissionsorte werden die den Schallquellen nachstgelegenen und damit am starksten betroffenen
schutzbedurftigen Nutzungen betrachtet. Sofern Uberschreitungen festgestellt werden, kénnen diese
auch an Immissionsorten in gré3erer Entfernung auftreten, welche nicht naher betrachtet werden. Die
Immissionsorte liegen in einem Abstand von 0,5 m vor dem geéffneten Fenster eines schutzbediirftigen
Raumes.

Die Geschossigkeit der Immissionsorte wird entsprechend den Erkenntnissen des Ortstermins
beriicksichtigt. Es werden Ho6hen von 2 m fir Immissionsorte im Erdgeschoss sowie 2,8 m pro
Stockwerk fir die weiteren Obergeschosse angesetzt.

Der Schutzanspruch der Immissionsorte ergibt sich anhand der tatsachlichen Nutzung bzw. des im
Bebauungsplan festgesetzten Gebietstyps, welcher den Kategorien in Tabelle 1 zugeordnet wird. Liegt
kein Bebauungsplan vor oder weicht die tatsachliche Nutzung erheblich von dem im Bebauungsplan
festgesetzten Gebietstyp ab, so ist gemald AVV Baularm der Schutzanspruch anhand der tatséchlichen
Nutzung festzulegen. Die Gebietsausweisung der Bereiche innerhalb der dargestellten
Mindestabstande wurde aus den Erkenntnissen des Ortstermins abgeleitet. Bei Bedarf ist die genaue
Gebietsausweisung mit dem zustandigen Stadtplanungsamt abzustimmen.

Bei der Beurteilung der Gerauschimmissionen werden die jeweils der Trasse nachstgelegenen
Immissionsorte betrachtet. Die malRgeblichen Immissionsorte liegen entsprechend in den nahen
gelegenen Ortschaften am westlichen Ortsrand von Iven sowie 6stliche Randlage des Ortes Janow
(siehe Abbildung 2). Die Informationen zu den Gebietstypen des Ortes Janow wurden aus dem
vorliegenden Bebauungsplan (Bebauungsplan Nr. 1) entnommen. Fir die weiteren Gebietstypen
wurden eine Annahme zum Schutzanspruch entsprechend der tatséachliche Nutzung getroffen.

In Tabelle 3 sind die Angaben zu den malf3geblichen Immissionsorten im Untersuchungsgebiet
aufgelistet.

Tabelle 3 MaRgebliche Immissionsorte
Koordinaten (EPSG: 4647)
Immissionsort Fassade Hohe* |Gebietstyp**
Ostwert Nordwert
- - [m] - - -
101 Janow 48 Ost 1,5 WA* 32788821,02 5969194,95
102 Janow 49 Ost 4,3 WA* 32788853,06 5969161,93
103 Janow 7 Nord-Ost 4,3 WA 32789047,53 5968749,53
104 Janow 20 Nord-Ost 7,1 WA 32789105,13 5968594,84
105 Janow 27 Nord-Ost 4,3 WA 32789130,1 5968514,43
106.1 Dorfstrale 1 Nord 4.3 WA* 32791158,95 5970046,55
10 6.2 Dorfstrale 1 West 4.3 WA* 32791152,62 5970039,7
107 Dorfstrale 4 Sud-West 4.3 WA* 32791334,68 5970009,6
108 DorfstraRe 15 Nord-West 4.3 WA* 32791475,55 5969695,55
* Da keine Einstufung der Gebietsart in einem rechtsverbindlichen Bebauungsplan vorliegt, wird die
Schutzbedirftigkeit entsprechend der tatsachlichen Nutzung eingestuft.
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Abbildung 2 Ubersicht Immissionsorte im Untersuchungsraum (CadnaA)
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6 Beschreibung der Emissionsquellen

Die folgenden Angaben zum Baustellenbetrieb beruhen auf den Angaben des Auftraggebers, welche
eine vorlaufige Abschéatzung darstellen. Da eine Ausschreibung der Bauarbeiten erst zu einem spéateren
Zeitpunkt erfolgt, liegen detaillierte Angaben zu den Baumaschinen oder Betriebszeiten noch nicht vor.

In dieser schalltechnischen Berechnung werden sowohl die Arbeiten wahrend des Neubaus der
Freileitung bzw. Umbaus und auch der Riickbau der Bestandsleitungen betrachtet.

Die Bauarbeiten konnen jeweils in mehrere typische Arbeitsschritte unterteilt werden, die aus
schalltechnischer Sicht als relevant zu erachten sind. Da die Gerauschemissionen in einem Zeitraum
von 07 bis 20 Uhr am Tag bzw. 20 bis 07 Uhr in der Nacht beurteilt werden, ist es relevant, welche
Maschinen jeweils gleichzeitig pro Tag in einem Beurteilungszeitraum betrieben werden.

Bei der nachfolgenden Auflistung handelt es sich lediglich um eine abschatzende Darstellung der
verschiedenen Prozesse, da die tatséachliche Bauausfiihrung (Technologie, Anordnung usw.)
standortspezifisch variieren kann und an dieser Stelle noch keine detaillierten Vorhersagen getroffen
werden kénnen. Dementsprechend missen nicht alle der aufgefiihrten Arbeitsschritte an jedem Mast
durchgefihrt werden. Weiterhin kbnnen manche Arbeitsschritte als Alternativen zueinander verstanden
werden, wie z.B. die Art und Weise der Griindung.

Hinsichtlich der Gerauschentwicklung sind folgende maf3gebliche Falle des Baustellenbetriebs zu
unterscheiden:
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A) Leitungsneubau
1. Wegebau

Abhangig vom umliegenden Gelande des Errichtungsstandortes sind temporére Fahrtwege (Kieswege,
Stahlplattenwege usw.) fir Baumaschinen und Fahrzeuge sowie Lageplatze fir Baumaterialien zu
schaffen. Nach Erfordernis sind Gehdlze zu beseitigen.

» Freischnittarbeiten

» Fallungen/Rodungen

» Leichter Wegebau

» Schwerer Wegebau
2. Fundamentbau

Die Art und Weise der Griindungsarbeiten ist standortspezifisch und im Rahmen der Vorplanung in der
Regel noch nicht bekannt. Fir Grindungsarbeiten wird in Flachgriindung (Baugrube erforderlich —
Verankerung durch Betonfundamente) sowie in Tiefgriindung (Verankerung durch Einbringung von
Pfahlen) unterschieden. Aus schalltechnischer Sicht nehmen die Griindungsarbeiten eine zentrale Rolle
im Baugeschehen ein. Eine Wasserhaltung kann nach aktueller Einschatzung nirgends ausgeschlossen
werden und wird an allen Standorten berlicksichtigt.

= Wasserhaltung
Variante Flachgriindung
= Herstellung Spundwénde
= Herstellung/Wiederverfiillung der Baugrube
= Herstellung Plattenfundament
Varianten Tiefgrindung
= Rammpfahlgrindung
= Bohrpfahlgrindung
3. Mastneubau

Im Rahmen der Montage werden die Mastkomponenten vormontiert, durch einen Autokran in Position
gebracht und handisch montiert. Neben dem Kran sind Handwerkzeuge zur eigentlichen Montage (z.B.
Trennschleifer, Hammer) als Gerauschquelle herauszustellen.

= Errichtung/Montage
= Seilzug

B) Leitungsrickbau

Der Rickbau erfolgt grob in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau, wobei larmintensive
Grindungsarbeiten entfallen.

= Seildemontage
= Mastdemontage
= Fundamentdemontage

Die Gerauschemissionen aus dem Baustellenbetrieb werden nach den Vorgaben der AVV Baularm [2]
in Verbindung mit den Berechnungsvorschriften der DIN ISO 9613-2 [6] ermittelt und die zeitlich
aufeinander folgenden Bauphasen als Varianten betrachtet.
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6.1 Baustellenbetrieb

In Tabelle 4 sind die Schallleistungspegel und typische Zeitanteile der Gerduscheinwirkung der
Baumaschinen fiir die einzelnen Arbeitsschritte angegeben. Es wird von einer acht- bzw.
dreizehnstiindigen Arbeitsphase am Tag, bzw. bei der Wasserhaltung von einer durchgangigen
Arbeitsphase in der Nacht ausgegangen. Der immissionswirksame Schallleistungspegel der einzelnen
Maschinen wird inklusive Zuschlage fir Impulshaltigkeit und Lastigkeit und der Zeitkorrektur geman
Tabelle 2 berechnet. Aus der Summe aller Baumaschinen ergibt sich je Betriebsfall ein Gesamt-
Schallleistungspegel, welcher in der schalltechnischen Berechnung veranschlagt wird.

Die Eingangsdaten wurden der einschlagigen Literatur des Hessischen Landesamt fir Umwelt und
Geologie (HLUG) [7][11] sowie der Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG) [9] enthommen.

Tabelle 4 Berechnungsansétze Schallemission Baustellenbetrieb
i An- Betriebszeit* Zeitkorrektur Lwatr
Schall- Maschine Lwar Tl
quelle Tag | Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Quelle
- [dB(A)]| - [h] [dB] [dB(A)]
A) Leitungsneubau
1. Wegebau

Lkw mit Ladekran | 107,6 1 0 -5 - 102,6 - [7]

5 § Bagger 107,2 1 0 -5 - 102,2 - [7]
=2 Verkehr 98 1 13 0 0 - 98,0 - [15]
22 Allg. Tatigkeiten 100 1 13 0 0 - 100,0 - [15]

Summe Gesamtschallleistungspegel 107,1 - -

Bagger 107,2 1 8 0 -5 - 102,2 - [7]

§ Radlader 105,2 1 8 0 -5 - 100,2 - [7]
> Ruttelplatte 13 | 1 8 0 5 - 108,0 - 7]

= Riittelwalze 1084 | 1 8 0 5 - 1034 - [7]
g Verkehr 98 1 | 13 0 0 - 98,0 ] [15]
£ Allg. Tatigkeiten | 100 | 1 | 13 0 0 = [ 1000 | - | p5

® Summe Gesamtschallleistungspegel 111,1 - -
c Motorsense 109 1 4 0 -5 - 104,0 - [13]
g (r'faer:tde;esf?]%ft) 14 | 1 4 0 5 - 109,0 - [16]
E Hacksler 108 1 4 0 -5 - 103,0 - [14]
£ Verkehr 08 1 13 0 0 - 98,0 - [15]
2 Allg. Tatigkeiten | 100 | 1 | 13 0 0 - 100,0 - [15]

T Summe Gesamtschallleistungspegel 111,5 - -
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i An- | Betriebszeit* Zeitkorrektur Lwartr
Schall- Maschine Lwart -
quelle Tag | Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Quelle
- [dBA)| - [h] [dB] [dB(A)]
(Holavollernten) | 1180 | 1 | 8 0 S e R
Wourzelstockfrase
o (Traktor 104,0 1 8 0 -5 - 99,0 - [15]
S Anbaugerat)
E (rlfaer:tdeg?:f?]%?t) 1140 | 2 4 0 5 - 112,0 - [16]
é’ Crbagse L aos [ 1| 8 | o | s | - [wo| - | m
I8 Verkehr 98 1 13 0 0 - 98,0 - [15]
Allg. Tatigkeiten 100 1 13 0 0 - 100,0 - [15]
Summe Gesamtschallleistungspegel 115,9 - -
2. Fundamentbau
L o Stromgenerator 87 1 13 11 0 0 87,0 87,0 [7]
% % Kolbenpumpe 80 1 13 11 0 0 80,0 80,0 [15]
=< Summe Gesamtschallleistungspegel 87,8 87,8 -
2.1 Flachgriindung
° Bagger 107,2 1 8 0 -5 - 102,2 - [7]
g 2 Ramme 125 | 1 4 0 5 - 120,0 - [9]
T3 Verkehr 98 1 13 0 0 - 98,0 - [15]
§ ; Allg. Tatigkeiten | 100 | 1 | 13 0 0 - 100,0 - [15]
Summe Gesamtschallleistungspegel 120,1 - -
2 Bagger 107,2 1 8 0 -5 - 102,2 - [7]
?g”% g Vibrationswalze 108,5 1 8 0 -5 - 103,5 - [7]
5 “g? =) Verkehr 08 1 13 0 0 - 98,0 - [15]
5 g Allg. Tatigkeiten | 100 | 1 | 13 0 0 ] 100,0 ] [15]
- § ° Summe Gesamtschallleistungspegel 107,4 - -
= Autokran 107,6 1 8 0 -5 - 102,6 - [7]
o e Betonpumpe 109 1 6 0 -5 - 104,0 - [16]
% § Betonfahrmischer 101 1 6 0 -5 - 96,0 - [15]
52 Verkehr 98 1 13 0 0 - 98,0 - [15]
£ £ | Alg Tatigkeiten | 100 | 1 13 0 0 - 100,0 - [15]
o Summe Gesamtschallleistungspegel 108,0 - -
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i An- | Betriebszeit* Zeitkorrektur Lwartr
Schall- Maschine Lwat -
quelle Tag | Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Quelle
- [dB(A)]| - [h] [dB] [dB(A)]
2.2 Tiefgriindung
Ramme 130 1 5 0 -5 - 125,0 - [9]
o Mobilkran 107,6 1 8 0 -5 - 102,6 - [7]
E Radlader 12,7 | 1 8 0 5 - 107,7 - 7]
:§ Betonpumpe 109 1 8 0 -5 - 104,0 - [16]
E@ Betonmischer 101 1 8 0 -5 - 96,0 - [12]
% Planierraupe 108,9 1 6 0 -5 - 103,9 - [7]
E Verkehr 98 1 10 0 0 - 98,0 - [15]
& Allg. Tatigkeiten | 100 | 1 | 10 0 0 - 100,0 - | nsl
Summe Gesamtschallleistungspegel 125,2 - -
Pfahlbohrgerat 120 1 8 0 -5 - 115,0 - [15]
Mobilkran 107,6 1 8 0 -5 - 102,6 - [7]
> Radlader 112,7 1 8 0 -5 - 107,7 - [7]
= Betonpumpe 109 1 8 0 -5 - 104,0 - [16]
E Betonmischer 105 1 8 0 -5 - 96,0 - [12]
% Presslufthammer | 111,7 | 1 4 0 5 - 106,7 - [7]
g Bagger 1072 | 1 8 0 -5 - 102,2 - [7]
% Planierraupe 1089 | 1 6 0 -5 - 103,9 - [7]
a Verkehr 98 1 13 0 0 - 98,0 - [15]
Allg. Tatigkeiten 100 1 13 0 0 - 100,0 - [15]
Summe Gesamtschallleistungspegel 117,2 - -
2.3 Mastneubau
Mobilkran 107,6 2 8 0 -5 - 105,6 - [7]
c:é = Radlader 108,1 1 8 0 -5 - 103,1 - [7]
259 Hubsteiger 101 1 2,5 0 -10 - 91,0 - [12]
% §5 Verkehr 98 | 1 | 13 0 0 i 98,0 TS
S &= | Alg Tatigkeiten | 100 | 1 | 13 0 0 -~ | 1000 | - | s
Summe Gesamtschallleistungspegel 108,7 - -
Windenbremse 107 1 2,5 0 -10 - 97,0 - [15]
S 7 Verkehr 08 1 13 0 0 - 98,0 - [15]
'g = Allg. Tatigkeiten 100 1 13 0 0 - 100,0 - [15]
Summe Gesamtschallleistungspegel 103,3 - -
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i An- | Betriebszeit* Zeitkorrektur Lwartr
Schall- Maschine Lwat -
quelle Tag | Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Quelle
- [dB(A)]| - [h] [dB] [dB(A)]
B) Leitungsruckbau

a) Seilwinde 104 1 8 0 -5 99,0 - [15]
- g Verkehr 98 1 13 0 -5 98,0 - [15]
® 2 | Alg. Tatigkeiten | 100 | 1 13 0 0 100,0 - [15]

S Summe Gesamtschallleistungspegel 103,8 - -
Mobilkran 107,6 1 8 0 -5 102,6 - [7]
MTJ)t/tdeﬁusIL)Srg;Z;r 79 1 4 0 5 74,0 - [15]
® Schlagschrauber 109 1 8 0 -5 104,0 - [15]
é? Vorschlag-hammer | 105 1 2,5 0 -10 95,0 - [15]
é Schrottschere 124 1 2,5 0 -10 114,0 - [11]
< Bagger 1072 | 1 6 0 -5 102,2 - [7]
é Radlader 112,7 | 1 8 0 -5 107,7 - [7]
Verkehr 98 1 13 0 0 98,0 - [15]
Allg. Tatigkeiten 100 1 13 0 0 100,0 - [15]

Summe Gesamtschallleistungspegel 115,9 - -

o Meﬁf‘g\?v‘zrrggug 122 | 1 6 0 5 117,0 - 71
% Bre”g:fgt”e'd 100 | 1 8 0 5 95 - [15]
é (vgﬁggﬁrr]g) 1127 | 1 8 0 5 107,7 - 7]
5 Planierraupe 108,9 1 6 0 -5 103,9 - [7]
§ Verkehr 98 1 13 0 0 98,0 - [15]
= Allg. Tatigkeiten 100 1 13 0 0 100,0 - [15]

- Summe Gesamtschallleistungspegel 117,8 - -

6.2 Besonderheiten im Bauablauf

Aufgrund der Notwendigkeit einer Wasserhaltung kann ggf. ein Betrieb von Pumpen erforderlich sein,
welche auch im Beurteilungszeitraum Nacht betrieben werden kdnnen. Die Gerauschemissionen von
Pumpen kdnnen durch vergleichsweise wenig aufwandige Schallschutzmaflinahmen (z.B. Einhausung)
so eingeschrankt werden, dass keine relevanten Gerdauschemissionen auftreten.

Lediglich in nicht zu vermeidenden Ausnahmeféllen oder bei besonders groRBem Abstand zu
umliegenden schutzbedirftigen Nutzungen sollte die Rammpfahlgriindung in Betracht gezogen werden.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht abschlieend festgelegt, welches Griindungsverfahren an den
einzelnen Masten durchgefuhrt wird.

In Teilen des Rickbaus wird das Fundament nicht zurlickgebaut, die Bauphase der
Fundamentdemontage findet also nicht statt (Angaben zu Standorten sind noch nicht bekannt).
6.3 Fahrzeugbewegungen

Die Zuwegungen zu den Baustellen fiihren teilweise tber 6ffentliche Verkehrswege in den umliegenden
Ortschaften, teilweise Uber Privatgelande. Die AVV Baularm enthélt selbst keine konkrete Regelung
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zum Umgang mit den Gerduschimmissionen durch den Baustellenverkehr, sodass aufRerhalb der
offentlichen Verkehrswege ersatzweise auf die Regelung in der TA Larm zurlickgegriffen wird.
Demnach wird der Baustellenverkehr auf nichttffentlichen Verkehrsflachen als Teil des Baustellenlarms
mit betrachtet. Eine Beurteilung des zusatzlichen Verkehrsaufkommens auf o6ffentlichen
Verkehrsflachen erfolgt nicht.

Entsprechend der Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten wird von vier Lkw-Bewegungen pro
Stunde auf den Zuwegungen ausgegangen.

Entsprechend den Angaben des HLUG [10] wird fir die Vorbeifahrt eines Lkw pro Stunde ein
langenbezogener Schallleistungspegel von Lwa' = 63 dB(A)/m angesetzt. Bei vier Fahrten pro Stunde
ergibt sich ein langenbezogener Schallleistungspegel von Lwa' = 69 dB(A)/m. Die Fahrbewegungen
werden als Linienschallquellenin 1 m Héhe entlang der Zuwegungen Uber Privatgeldnde beriicksichtigt.

7 Berechnung der Schallimmissionen

7.1 Berechnungsmodell

Zur Durchfiihrung der schalltechnischen Ausbreitungsrechnungen wurden alle wesentlichen baulichen
und topografischen Parameter sowie die Gerauschquellen und Immissionspunkte mit der
Berechnungssoftware CadnaA in einem Berechnungsmodell digitalisiert (siehe Anhang A).

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt frequenzunabhangig nach dem alternativen Verfahren der DIN 1ISO
9613-2 [6]. Konservativ wird keine meteorologische Korrektur Cmet herangezogen. Reflexionen werden
in der ersten Ordnung rechnerisch beriicksichtigt.

Die Berechnungen wurden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm CadnaA (Version 2025)
der Firma DataKustik GmbH durchgefihrt.

7.1.1 Ausbreitungsberechnung

Im Folgenden erfolgt eine Schallausbreitungsrechnung, unter Beriicksichtigung der zur Verfligung
gestellten Daten, fir die lautesten Bauphasen von Neu- und Riickbau.

Die Gerauschimmissionen wurden fir die einzelnen Baustellen entsprechend den Erlauterungen in
Kapitel 5 berechnet. Da gleichzeitige Arbeiten an mehreren Masten pro Bauphase grundséatzlich
moglich sind, werden bei der detaillierten Berechnung jeweils die Emissionen von allen Masten
beriicksichtigt. Gleichzeitige Arbeiten verschiedener Bauphasen an einem Mast sind bauablaufbedingt
nicht zu erwarten und werden demnach nicht betrachtet.

Die Baustellen werden als Punkt- bzw. Flachenschallquellen am Standort der einzelnen Maste bzw.
des nordlichen Korridors im Berechnungsmodell verortet. Die mittlere Emissionshéhe wird fir die
betrachteten Arbeitsphasen mit 2 m bzw. 8 m fir die Rammpfahlgrindung angesetzt.

Grundsatzlich sind lediglich im Beurteilungszeitraum Tag Arbeiten vorgesehen, die Wasserhaltung wird
jedoch auch im Nachtzeitraum beurteilt.

In Anhang A sind die Beurteilungspegel an den Immissionsorten grafisch dargestellt.

Im Folgenden erfolgt eine Auswertung und Beurteilung der einzelnen Bauphasen sowie ein méglicher
Umgang mit den festgestellten Uberschreitungen. Die genannten MaBnahmen beziehen sich
ausschlieB3lich auf die Maststandorte im Einwirkbereich der betroffenen Immissionsorte in den Ubrigen
Bereichen kann der Betrieb gemaR Kapitel 6 ohne Einschréankungen stattfinden.
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A) Leitungsneubau
Spundwandverbau

Beim Spundwandverbau wurden keine Immissionsorte mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte
identifiziert. Hier sind demnach keine SchallschutzmalRnahmen notwendig.

Da die Gerauschemissionen der weiteren Bauphasen des Neubaus am Tag, mit Ausnahme der
Rammpfahlgriindung, geringer sind als der Spundwandverbau, ist auch in den weiteren Bauphasen von
einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte auszugehen.

Wasserhaltung

Bei der Wasserhaltung wurden keine Immissionsorte mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte
identifiziert. Hier sind demnach keine SchallschutzmalRnahmen notwendig.

Tiefgrindung — Rammpfahlgriindung

Tabelle 5 Uberschreitungen bei der Rammpfahlgriindung
Beurteilungspegel Beurteilungspegel Immissionsrichtwert
e e gleichzeitige Arbeit* Einzelarbeit** Tag
[dB] [dB] [dB(A)]
10 01 58 52 55
10 02 58 53 55
10 03 60 56 55
10 04 60 57 55
10 05 60 56 55

*Gleichzeitige Arbeit einer Bauphase an allen Masten
**Ausschluss von gleichzeitigen Arbeiten an nahegelegenen Masten

Wahrend der Rammpfahlgriindung treten an einzelnen Immissionsorten Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte auf. Diese kénnen durch die Vermeidung gleichzeitiger Arbeiten an mehreren
Masten an den Immissionsorten 1 und 2 vermieden werden. An IO 3 bis 5 tritt weiterhin eine
Uberschreitung der Immissionsrichtwerte auf, sodass im weiteren Planungsverlauf die Umsetzbarkeit
von SchallschutzmaRnahmen zu priifen ist.

B) Leitungsriuckbau
Fundamentdemontage

Bei der Fundamentdemontage wurden keine Immissionsorte mit Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte identifiziert. Hier sind demnach keine SchallschutzmaflZnahmen notwendig.
Da die Gerduschemissionen der weiteren Bauphasen des Riickbaus geringer sind als die

Fundamentdemontage, ist auch in den weiteren Bauphasen von einer Einhaltung der
Immissionsrichtwerte auszugehen.

169544-D Seite 14 von 18



Gesellschaft fur Akustik, Messungen und Technische Planungen
. Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG
Ingenieurgesellschaft mbH Steller StraRe 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29
Schalltechnisches Gutachten zum Baularm fiir das Vorhaben Netzverstarkung Pasewalk — Giistrow, Folgebedingte
Einschleifungen der 380-kV-Leitung Lubmin - Altentreptow/Stid in das Umspannwerk lven/West

7.2 Qualitat der Prognose

Durch die raumliche Distanz von mehr als 100 m zwischen Gerauschquellen und Immissionsorten
ergibt sich gemaf DIN ISO 9613-2 [6] eine Genauigkeit der Ausbreitungsrechnung von +3 dB.

8 Hinweise zu SchallschutzmalRnahmen

Den Ausfiihrungen in Kapitel 7 ist zu entnehmen, dass bei der Rammpfahlgriindung Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm nicht auszuschlieBen sind. Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte kénnen unter Berlcksichtigung der Verhaltnismafigkeit zwischen tatséachlichem
Schutz bzw. Nutzen und betrieblichem oder finanziellem Aufwand sowie der Funktionsfahigkeit der
Baustelle im Bereich des Abwagungsspielraums liegen.

Zur Reduktion der Gerauschimmissionen durch den Baularm kommen grundsétzlich folgende
Maflinahmen in Betracht:

» Reduzierung der Betriebszeit einer Baumaschine auf maximal 8 Stunden pro Tag —in diesem
Fall kann nach AVV Baularm eine Pegelkorrektur von 5 dB angenommen werden.

= Reduzierung der Betriebszeit einer Baumaschine auf maximal 2,5 Stunden pro Tag — in
diesem Fall kann nach AVV Baularm eine Pegelkorrektur von 10 dB angenommen werden.

= Verwendung larmarmer Baumaschinen bzw. Anwendung larmarmer Bauverfahren

= Schallschutzeinhausung gerauschintensiver Maschinen (z.B. rOhrenartiger
Schallschutzkamin an Rammgeraten)

= Bericksichtigung aktiver Larmschutzmafinahmen (mobile Larmschutzwande, Baucontainer,
etc.)

Auch unter Berilcksichtigung einer dem Bauablauf entsprechenden Zeitkorrektur treten weiterhin
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte fiir einzelne Bauphasen auf. Beziiglich der weiteren
Einschrankung der Betriebszeit der Baumaschinen Giber den reguléren Betrieb hinaus insbesondere auf
2,5 Stunden ist anzumerken, dass die Gesamtarbeitszeit an einem Standort insgesamt effektiv nicht
verkirzt wird, sondern sich lediglich auf mehrere Tage verteilt. Lediglich die Larmeinwirkung pro Tag
verringert sich, verteilt sich jedoch auch auf mehrere Tage. Die gesamte Larmdosis bleibt fir die
Betroffenen damit gleich. Eine Einschrankung der Betriebszeit der Baumaschinen auf maximal 2,5
Stunden pro Tag ist aus schalltechnischer Sicht demnach nicht zielfihrend, sofern dies den Bauablauf
unverhaltnismafig verzogert.

Teilweise kann eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte vermieden werden, sofern gleichzeitige
Arbeiten an mehreren Masten im Bereich eines Standortes ausgeschlossen werden. Davon ist aufgrund
des Gerateeinsatzes Uberwiegend ohnehin auszugehen. Die Berechnungen gleichzeitiger Arbeiten in
einer Bauphase wurde rein konservativ angenommen.

Aufgrund der zu erwartenden Schallimmissionen der geplanten Bauverfahren wird grundsatzlich
empfohlen, larmarmen Arbeitsverfahren (insbesondere bei der Art der Grindung) einen hohen
Stellenwert beizumessen. Bei der Beurteilung wird vorausgesetzt, dass Maschinen und Vorgange
Berilicksichtigung finden, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. An den Standorten, an
denen dennoch Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte auftreten, ist die Reduzierung der
Gerauschimmissionen durch die Baustelleneinrichtung, die Bauablaufplanung sowie die verwendeten
Maschinen zu prifen. Eine Reduzierung der Gerdauschemissionen kann beispielsweise durch die
Verwendung von Schallschutzeinhausungen, Abschirmungen in Form von Larmschutzwéanden oder der
Baustelleneinrichtung selbst (z.B. Baucontainer) erreicht werden. Eine Schallschutzwand von 5 Metern
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Hohe fiahrt aufgrund der angenommenen Emissionshohe (8 m) der Ramme nicht zu einer
ausreichenden Minderung. Eine genaue Auslegung von SchallschutzmaRnahmen ist jedoch zum
aktuellen Zeitpunkt nicht méglich, da der genaue Bauablauf erst bei der Ausschreibung der Bauarbeiten
festgelegt wird.

GemaR Nr. 5.2.2 der AVV Baularm kann von der Stilllegung einer Baumaschine trotz Uberschreitung
der Immissionsrichtwerte abgesehen werden, wenn die Bauarbeiten

1. zur Verhiitung oder Beseitigung eines Notstandes oder zur Abwehr sonstiger Gefahren fur die
oOffentliche Sicherheit oder Ordnung oder

2. im offentlichen Interesse

dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht
oder nicht rechtzeitig durchgefiihrt werden kdnnen.

Da es sich bei dem hier beantragten Vorhaben um ein Vorhaben im tiberragenden 6ffentlichen Interesse
handelt, kann das zweite der angefiihrten Kriterien als erfiillt angesehen werden. Dies entbindet den
Bauherrn nicht von der Verpflichtung, zumutbare LarmschutzmafRnahmen zu ergreifen, soweit eine
Umsetzung technisch maoglich ist.

Sofern die genannten MaRnahmen zur LA&rmminderung nicht umsetzbar sind, kdnnen die Anwohner an
den identifizierten Konfliktstellen vorab tber die Bauarbeiten informiert werden. Um die Akzeptanz zu
erhdhen, sollte die Anwohnerinformation Angaben zum Bauablauf mit mdglichst genauen Zeitangaben
enthalten. AuBerdem kénnen die im Vorfeld getroffenen MalRnahmen zur Schallreduzierung dargestellt
werden und unvermeidbare Larmbelastigungen erlautert werden.

9 Zusammenfassung

Fur die Bauarbeiten an der 380-kV-Leitung Lubmin - Altentreptow/Sld im Abschnitt der Einschleifung
UW Iven/West wurde im Auftrag der Omexom Hochspannung GmbH ein Baularmgutachten nach den
Vorgaben der AVV Baularm erstellt.

Es wurden alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten Arbeitsphasen beriicksichtigt und beurteilt. Bei der
Rammpfahlgriindung wurden Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm festgestellt.

Zum Umgang mit den Uberschreitungen sind verschiedene MaRnahmen wie z.B. die zeitliche
Einschrankung der Baumaschinen, aktive LarmschutzmafRnahmen und die Anpassung des Bauablaufs
mdglich (siehe Kapitel 7 und 8). Um eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte zu erreichen, sind diese
MaRBnahmen im Zuge der Bauausflihrungsplanung anhand der tatsachlichen Maschinen und
Bauablaufe zu priifen.

Da aktuell noch keine detaillierten Angaben zu den Bauverfahren vorliegen, kénnen lediglich
MaRnahmen empfohlen werden, die eine Reduzierung der Gerdauschimmissionen entsprechend dem
Stand der Technik prinzipiell ermdglichen.

10 Quellen

[1] Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. |
S.1274; 2021 | S.123), zuletzt geéndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 58)

[2] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm - Gerauschimmissionen, AVV-
Baularm vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz Nr. 160 vom 1. September 1970)

169544-D Seite 16 von 18



Gesellschaft fur Akustik, Messungen und Technische Planungen
. Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG
Ingenieurgesellschaft mbH Steller StraRe 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29
Schalltechnisches Gutachten zum Baularm fiir das Vorhaben Netzverstarkung Pasewalk — Giistrow, Folgebedingte
Einschleifungen der 380-kV-Leitung Lubmin - Altentreptow/Stid in das Umspannwerk lven/West

[3] Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
394)

[4] Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

[5] Niedersachsische Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt gedndert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 289)

[6] DIN ISO 9613-2: 1999-10 Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996), Beuth Verlag

[7] Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Baumaschinen, Umwelt und
Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft 2, Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie (Hrsg.),
Wiesbaden 2004

[8] TA Larm — Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm, Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26.08.1998 (GMBI. Nr. 26/1998
S. 503), zuletzt geéndert durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5)

[9] Hinweise fir die Berlcksichtigung des Faktors ,larmintensive Baugerate* im Rahmen von
Planfeststellungsverfahren beim Wasserbau, Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG), Koblenz —
Berlin 09/2002

[1L0] Technischer Bericht: LKW-Studie: Untersuchung von Gerduschemissionen durch logistische
Vorgéange von Lastkraftwagen, Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft 3, Hessisches
Landesamt fir Natur, Umwelt und Geologie (Hrsg.), Wiesbaden 2024

[11] Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung
und -verwertung sowie Klaranlagen, TUV-Bericht-Nr. 933/423901 bzw. 933/132001, Bericht vom
27.06.2001, Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft 1, Hessisches Landesamt fir
Umwelt und Geologie (Hrsg.), Wiesbaden 2002

[12] Vergabegrundlage fir Umweltzeichen Baumaschinen RAL-ZU 53, RAL gGmbH

[13]Produktdetails  Stihl  Benzin-Motorsense FS 38  (https://www.stihl.de/de/p/rasentrimmer-
motorsensen-freischneider-benzin-motorsense-fs-38-664)

[1L4]Produktdetails  Elektro-Gartenhacksler GHE 450  (https://www.stihl.de/de/p/haecksler-
gartenhaecksler-elektro-gartenhaecksler-ghe-450-92152)

[15] Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten, AMT Ingenieursgesellschaft mbH

[16]Berechnungsergebnisse aus schalltechnischen Messungen im Rahmen vergleichbarer Projekte,
AMT Ingenieursgesellschaft mbH

11 Anhang

A) Anhang A - Ubersicht des Berechnungsmodells mit Ergebnissen der maRRgeblichen Bauphasen
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Gesellschaft fur Akustik, Messungen und Technische Planungen
. Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG
Ingenieurgesellschaft mbH Steller StraRe 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29
Schalltechnisches Gutachten zum Baularm fiir das Vorhaben Netzverstarkung Pasewalk — Giistrow, Folgebedingte
Einschleifungen der 380-kV-Leitung Lubmin — Altentreptow/Siid in das Umspannwerk Iven/West

AMT Ingenieurgesellschaft mbH Isernhagen, 31.03.2025
Projektbearbeitung Qualitatssicherung

AMT Ingenieurgesellschaft m
Amtlich bekarintgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSch6

Gesellschoft fiir Akustik, Messungen und technische Planungen

ﬁ@‘ﬂ’@nhugen, Steller Str. 4, Tel. 05136 - 87 86 20-0, info@amt-ig.de

4
B.Sc.y}z/. Weidner .Sc. J. Léhrke
(Projektbearbeiterin) (stellv. Fachliche Verantwortliche)

Dieses Gutachten ist ausschlieBlich in der unterschriebenen Originalfassung glltig.
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AMT Ingenieurgesellschaft mbH
Steller Stral3e 4

A M T 30916 Isernhagen

Tel. 05136 - 87 86 20 0

Fax 05136 - 87 86 20 29
Internet: www.amt-ig.de
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(=3} ; S E-Mail: inffo@amt-ig.de
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[ Lr=44dB(A) | I e . ;@SE < Anhang A
L) : Auftraggeber:

Omexom Hochspannung GmbH
SchulstralRe 124
29664 Walsrode

Lr = 46 dB(A) Schalltechnisches Gutachten

fur das Vorhaben 380-kV-Leitung
Lubmin-Altentreptow/Sid

Lr =46 dB(A) im Abschnitt der Einschleifung UW Iven/West

0o o

Beurteilungspegel Baularm
Berechnungsvariante Neubau
Herstellung Spundwande

0 #0 o0

Beurteilungszeitraum Tag (07:00-20:00 Uhr)

Lr = 55 dB(A)

Punktquelle
Linienquelle
Flachenquelle
Haus
Immissionspunkt
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AMT Ingenieurgesellschaft mbH
Steller Stral3e 4

A M T 30916 Isernhagen

Tel. 05136 - 87 86 20 0

Fax 05136 - 87 86 20 29
Internet: www.amt-ig.de

~J

- 1 . E-Mail: info@amt-ig.de
b A . iy
; Kie o
| Lr=11dB(A) | e . ;;@s@ S Anhang A
" i Auftraggeber:

Omexom Hochspannung GmbH
SchulstralRe 124
29664 Walsrode

Lr =14 dB(A) Schalltechnisches Gutachten

fur das Vorhaben 380-kV-Leitung
Lubmin-Altentreptow/Sid

Lr = 14 dB(A) im Abschnitt der Einschleifung UW Iven/West

0o o

Beurteilungspegel Baularm
Berechnungsvariante Neubau
Wasserhaltung

0 #0 o0

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00-07:00 Uhr)

Lr = 22 dB(A)

Punktquelle
Linienquelle
Flachenquelle
Haus
Immissionspunkt

Projekt Nr. 169544-D
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AMT Ingenieurgesellschaft mbH
Steller Stral3e 4

A M T 30916 Isernhagen

Tel. 05136 - 87 86 20 0

Fax 05136 - 87 86 20 29
Internet: www.amt-ig.de
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(=3} ; S E-Mail: inffo@amt-ig.de
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L) : Auftraggeber:

Omexom Hochspannung GmbH
SchulstralRe 124
29664 Walsrode

Lr =51 dB(A) Schalltechnisches Gutachten

fur das Vorhaben 380-kV-Leitung
Lubmin-Altentreptow/Sid

Lr = 51 dB(A) im Abschnitt der Einschleifung UW Iven/West

0o o

Beurteilungspegel Baularm
Berechnungsvariante Neubau
Rammpfahlgriindung

0 #0 o0

Beurteilungszeitraum Tag (07:00-20:00 Uhr)

Lr = 60 dB(A)

Punktquelle
Linienquelle
Flachenquelle
Haus
Immissionspunkt
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AMT Ingenieurgesellschaft mbH
Steller Stral3e 4

A M T 30916 Isernhagen

Tel. 05136 - 87 86 20 0

Fax 05136 - 87 86 20 29
Internet: www.amt-ig.de
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- A &
[ Lr=450B(A) | e, 3= Anhang A
o BNV O
e 553 iy ¢ Auftraggeber:
& é;j; X 4}5.{.;.’,’ Omexom Hochspannung GmbH
© M SchulstraRe 124
v 29664 Walsrode

Lr = 46 dB(A) Schalltechnisches Gutachten

fur das Vorhaben 380-kV-Leitung
Lubmin-Altentreptow/Sid

Lr=45dB(A) im Abschnitt der Einschleifung UW Iven/West

0o o

Beurteilungspegel Baularm
Berechnungsvariante Rickbau
Mastdemontage

Beurteilungszeitraum Tag (07:00-20:00 Uhr)

Lr = 50 dB(A)

Punktquelle
Linienquelle
Flachenquelle
Haus
Immissionspunkt
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